Karta materiatowa zaworu tréjdroznego v202105

Zawor tréjdrogowy DN20 z sitownikiem

Zawor strefowy stuzy regulacji pracy nagrzewnic wodnych HEATER CONDENS oraz kurtyn GUARD i GUARD PRO.
Zawory wyposazony jest w sitownik obrotowy ktdry automatycznie otwiera przeptyw w zaleznosci od polecen
przesytanych ze sterownikéw COMFORT lub INTELLIGENT.

Zawor tréjdrozny DN 20 wspétpracuje z urzagdzeniami:

WHEATER CONDENS CR1, CR2, CR3;
WHEATER CONDENS CR2 MAX, CR3 MAX, CR4 MAX;
W GUARD PRO W

Parametry zaworu tréjdroznego

PARAMETRY TECHNICZNE DN 20
_Srednicazaworu . cale | %
_Maksymalne cisnienie robocze | kPa | 2100 _
_ Maksymalny spadek cisnienia | kPa | 130
_ Maksymalna temperatura czynnika °C | ¢ 3.
ik T O T | - . 6,5
_Maksymalne stezenie glikolu % | ! 50
_Prad zasilania V/Hz | 230/50
_Maksymalny czas otwarcia/zamkniecia s | 18/5

Rysunek techniczny zaworu tréjdroznego
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