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E Cl CIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 172013

Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporzadzenie Rady Europy nr 305/2011
Zatgcznik IV pozycja 6 . Kominy, przewody kominowe.

2. Numer typu, partii lub serii: Typoszereg érednic systemu kominowego

DN [mm] 60; 80; 100; 110; 120; 125; 130; 150; 180; 200; 220; 250; 300; 350

3.  Zastosowania wyrobu budowlanego:
System wkladéw kominowych kwascodporny spalinowy SPS rozdzielczy typu 8J-K
przeznaczone do odprowadzenia spalin z urzadzen z zamknigts komor spalania oraz
urzgdzen kondensacyjnych.

4.  Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontakiowy producenta:

Systemn rozdzielczy typu SJ-K

KRZYS-POL Sp. z 0.0,
Ul Swietego Michala 77, 61-605 Poznan

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:

~ KRZYS-POL Sp. zoo.
Ul. Swigtege Michata 77, 61-005 Poznad

System oceny i weryfikacji stalodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:2+
Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:
Instytut Nafty i Gazu — Pafstwowy Instytut Badawezy
UL Lubicz 252, 31-503 Krakéw

Jednostka Notyfikowana UE nr 1450
Certyfikat Zakiadowej Kontroli Predulkcji nr 1450-CPR-0025
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8. Deklarowane wlasciwosdci uzytkowe:
Lp. Zasaduicze charakterystyki Wiasciwoécl uzytkowe WMZMI g o
1. | Maksymalna temp. pracy Kiasa T200 200°C PN-EN 14989-2:2009
2. | Szezelmosé Klasa cidnienia P1 200Ps PN-EN 14989-2:2009
3. | Odpornosé na dzialanie kondesatu W PN-EN 14989-2:2009
4. | Odpomosé na korozje ' V1,V1,V3 Deklaracja Producenta
5. | Rodzaj materiatu 1.4521 Deklaracja Producenta
6. | Grubosé scianki wkiadu 0,5; 6,6 mm PN-EN 14989-2:2009
7. | Wytrzymalosé na $ciskanie PN-EN 14989-2:2009
Srednica wew. WFP it et Badane elementy
 DN100 (mum) 200,0 (\N) 8000 (N) Tréjnik i odcinek 0,5m
DN200 (mm) 300,0 (N) 12000 (N) Trojnik i odcinek 0,5m
8. | Odpornosé na pozar sadzy o PN-EN 14989-2:2009
9. | Odleglo$é od materialow palnych 100 mm Deklaracja Producenta
10. | Opér przeptywu elementdéw PN-EN 14989-2:2009
Srednia szorstkosé Ra=0,1 -0,5um
Kolano 15 = 0,0823
" Kolano 30 =0.,7213
Kolano 45 {=1,2562
Kolano 90 {= 16786
i £
Trjn 45 2321,8595
Rura prosta 1m {=0,1084
11. | Rodzaj stosowanych paliw Gaz, olej PN-EN 14989-2:2009
12. | Sposéb pracy komina Nadcisnieniowy P1 PN-EN 14989-2:2009
13, | Srednia wysokosé komina 10m Deklaracja Producenta
14. | Opér cieplny 0 m2 K/W bez izolacji | PN-EN 1856-2:200
15. | Wytrzymalosé na zginanie ~ NPD
16. | Odpomosé na zamarzanie Odporny PN-EN 1856-2:2009
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10.

Wiasciwosei uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 sg zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng
odpowiedzialnosé¢ producenta okreslonego w pkt 4.

Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: 2006

...............................

(miejsce i data wydania)
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DEKLARACJA Wi/ y 4 H
Nr 2/2013

1. Kod identyfikacyjny typu wyrcbu: Rozporzgdzenie Rady Europy nr 305/2011
Zatacznik IV pozycja 6 : Kominy, przewody kominowe.

2. Numer typu, partii lub serii: Typoszereg irednic systemu kominowego

Srednica DN

{rmm] 6 | 86 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 126 | 130 | 150 | 186 | 200 | 250

Srednica DW

mim!mmmm 130 | 156 | 150 | 180 | 200 | 226 | 250 | 360 | 350 | 400 | 450

3.  Zastosowania wyrobu budowlanego:

System wiiadéw kominowych powietrzno-spalinowych SPS kwasoodpornych typu SK-K
pmedommwmzumzmmbmmrmmﬂ_

kondensacyjnych.
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
' System wspélosiowy typu SK-K
KRZYS-POL Sp. 2 0.0.

UL Swigtego Michala 77, 61-005 Poznah

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:

~ KRZYS-POL Sp. zo.0.
Ul Swigtego Michata 77, 61-005 Poznan

6.  System oceny i weryfikacji stalodci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:2+

7. MNazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Instytut Nafty i Gazu - Pafistwowy Instytut Badawezy
UL Lubicz 25a, 31-503 Krakéw
Jednostka Notyfikowana UE nr 1450
Certyfikat Zakiadowej Kountroli Produkeji nr 1450-CPR-0025
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SP. Z0.0.

8.  Deklarowane wiasciwoéci uzytkowe:

ce

1450

Lp. Zasadnicze charakterystyki Wiadciwosei uzytkowe Zharmonizowans iy
1. | Maksymalna temp. pracy Klasa T200 200°C PN-EN 14989-2:2009
2. | Szczelnoéé Klasa ciénienia P1 200Pa PN-EN 14989-2:2009
3. | Odpornoéé na dzialanie kondesatu W PN-EN 14989-2:2009
4. | Odpomosé na korozjg Vi,V3,V3 Deklaracja Producenta
5. | Rodzaj materialu 1.4521 Deklaracja Producenta
6. | Grubosé écianki wkiadu 0,5; 0,6 mm PN-EN 14989-2:2009
7. | Wytrzymaloéé na Sciskanie PN-EN 14989-2:2009
$rednica wew. et : m Badane elementy
DN10O (inm) 1400,0 (N) 4200,0 (N) Tréjnik i odcinek 0,5m
DN200 (mm) 1200,0 (N) 54000 (N) Tréjnik i odcinek 0,5m
8. | Odpomoséé na pozar sadzy 0 PN-EN 14989-2:2009
9. | Odleglosé od materialéw palnych 100 mm Dekiaracja Producenta
10. | Opér przeptywu elementéw 'PN-EN 14989-2:2009
Srednia szorstkoéé Ra=0,1-05um
Srednica wewngtrza Element badany Wartoé¢ zmiezona { Zeta
Kolano 15 Z=0,0823
Kalano 30 {=0,7213
Kolano 45 {=12562
200 mm Kcl.ano% ‘zf.;:'gms
Toljndk %0 Z23=3,1487
O O
: Rara prosta Im ¢=0,1084
11. | Rodzaj stosowanych paliw Gaz, olej PN-EN 14989-2:2009
12. | Sposéb pracy komina Nadcisnieniowy P1 PN-EN 14989-2:2009
13. | Srednia wysokosé komina 10m Deklaracja Producenta
14. | Opér cieplny 0 m2 K/W bez izolacji | PN-EN 1856-2:2009
15. | Wytrzymaloéé na zginanie NFD
16. | Odpomos¢ na zamarzanic Odporny PN-EN 1856-2:2009
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SP. Z 0.0,

9.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wiasciwosei uzytkowych wydana zostaje na wyligczng
odpowiedzialnoéé producenta okrelonego w pkt 4.

10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: 2006

W imieniu producenta podpisat:
Pelaomocnik ds. Zakladowej Kontroli Produkeji
ulinski
riski
%05/0//4’5 .......... R
(miejsce i data wydania) ( i stanowisko)
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